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Produkto ypatybes 



Standartines konfiguravimo ypatybes 

HP Compaq Small Form Factor ypatybes priklauso nuo modelio. 
Noredami suzinoti vis^ [ kompiuter[ [diegtos technines ir programmes 
[rangos s^ras^, [vykdykite Windows diagnostikos paslaugq program^. 
Instrukcijas, kaip naudotis sia paslaugij programa, rasite Gedimi{ 
mistatymo vadove, kuris yra Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

Small Form Factor kompiuteris gali buti minitower konfiguracijos. 
Issamesnes informacijos ieskokite vadovo ..Small Form Factor 
kompiuterio Minitower konfiguracijos naudojimas" skyriuje. 
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Produkto ypotybes 



Priekinio skydelio komponentai 

Diskq [renginiq konfiguracija priklauso nuo modelio. 




Priekinio skydelio komponentai 


O Diskelio jrenginio aktyvumo indikatorius 


© Mikrofono jungtis 


© Diskeliy jrenginys 


© Ausiniy jungtis 


© Optiniy disky jrenginio aktyvumo 
indikatorius 


© USB (Universal Serial Bus) prievadai (2) 


0 Diskelio isstumimo Diskette Eject 
mygtukas 


© Kietojo disko aktyvumo indikatorius 


© Optiniy disky jrenginiai (CD-ROM, 
CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW 
ar CD-RW/DVD Combo jrenginys) 


© Maitinimo jjungimo indikatorius 


© Optiniy disky isstumimo 

(Optical Drive Eject) mygtukas 


© jjungimo (Power) mygtukas 
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Produkto ypatybes 



Galinio skydelio komponentai 




Galinio skydelio komponentai 


O Maitinimo kabelio jungtis 




Lygiagrecioji jungtis 


© £ PS/2 peles jungtis 


© o 


Monitoriaus jungtis 


0 (H) PS/2 klaviaturos jungtis 


© o 


Ausiniy/linijinio isejimo jungtis 


© Universali nuoseklioji 
magistrale (USB) 


© v 


Garso linijinio jejimo jungtis 


0 ioioi Nuoseklioji jungtis 


0 # 


Mikrofono jungtis 


0 1£ RJ-45 tinklo jungtis 



Jungdiy isdestymas ir skaicius priklauso nuo modelio. 

Monitoriaus jungtis, esanti sistemineje ploksteje, buna neaktyvi, kai j kompiuterj jdiegiama 
PCI Express vaizdo plokste. 

Jei jdiegiama standartine PCI vaizdo plokste, kortos ir sistemines plokstes jungtys gali buti 
naudojamos vienu metu. Norint naudoti abi jungtis gali tekti pakeisti kai kuriuos kompiuterio 
nustatymus. Daugiau informacijos apie jkrovio tvarkq rasite Kompiuterio nustatymu (F10) 
paslaugu progromos vodove, kuris yra Dokumentacijos kompaktiniame diske. 
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Klaviatura 




Klaviaturos komponentai 


o 


Funkciniai klavisai 


Atlieka soecialias funkciias oriklausomai nuo naudoiamos 
programos. 


© 


Redagavimo klavisai 


Susideda is: Insert, Home, Page Up, Delete, End ir Page Down. 


© 


Busenu indikatoriai 


Parodo kompiuterio ir klaviaturos nustatymu busenas (Num Lock, 
Caps Lock ir Scroll Lock). 


0 


Skaitine klaviatura 


Veikia kaip skaiciuotuvo mygtukai. 


© 


Rodykliy klavisai 


Naudojama dokumento ar interneto svetainems narsyti. 
Sie mygtukai leidzia judeti kairen, desinen, aukstyn ir 
zemyn naudojant klaviaturq vietoj peles. 


© 


Ctrl klavisai 


Naudojami kartu su kitu klavisu; jo funkcijos priklauso nuo 
naudojamos programines jrangos. 




Programos klavisas* 


Naudojamas (kaip desinysis peles mygtukas) issokantiems meniu 
Microsoft Office programose atidaryti. Kitose programose gali 
atlikti kitokias funkcijas. 


© 


Windows logotipo 
klavisai* 


Naudojama meniu Pradeti (Start) Microsoft Windows operacinese 
sistemose atidaryti. Naudojama kartu su kitais klavisais kitoms 
funkcijoms atlikti. 


© 


Alt klavisai 


Naudojami kartu su kitu klavisu; jo funkcijos priklauso nuo 
naudojamos programines jrangos. 


*Klavisai buna tarn tikruose geografiniuose regionuose. 
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Produkto ypatybes 



Windows logotipo klavisas 

Naudokite Windows logotipo klavis^ kartu su kitais klavisais tarn 
tikroms Windows operacines sistemos funkcijoms atlikti. Jei norite 
suzinoti, kaip atorodo Windows logotipo klavisas, skaitykite 
„Klaviatura". 



Windows logotipo klaviso funkci 


jos 


Windows logotipo klavisas 


Parodo arba paslepia meniu Pradeti (Start). 


Windows logotipo klavisas + d 


Parodo darbastalj. 


Windows logotipo klavisas + m 


Minimizuoja visus atidaryty programy langus. 


Shift + Windows logotipo klavisas + m 


Atsaukia Minimizuoti visus. 


Windows logotipo klavisas + e 


Atidaro langq Mano kompiuteris (My Computer). 


Windows logotipo klavisas + f 


Atidaro langq leskoti dokumento. 


Windows logotipo klavisas + Ctrl + f 


Atidaro langq leskoti kompiuterio (Find computer). 


Windows logotipo klavisas + Fl 


Atidaro Windows zinynq. 


Windows logotipo klavisas + 1 


Jei esate prisijunge prie tinklo domeno, uzrakina 
kompiuterj arba leidzia pakeisti vartotojq, jei 
nesate prisijunges prie tinklo domeno. 


Windows logotipo klavisas + r 


Paleidzia dialogo langq Vykdyti (Run). 


Windows logotipo klavisas + u 


Paleidzia paslaugy programy tvarkytuvq. 


Windows logotipo klavisas + Tab 


Aktyvuoja kitq uzduociy juostos mygtukq. 



Specialios peles funkcijos 

Dauguma programq yra valdomos pele. Funkcijos priskiriamos 
kiekvienam peles mygtukui priklauso nuo naudojamos 
programmes [rangos. 
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Serijos numerio vieta 

Kiekvienas kompiuteris turi serijinj numer[ O, kuris yra kompiuterio 
kaireje puseje, ir produkto ID numer[ ©, kuris yra nurodytas 
ant kompiuterio dangcio. Laikykite siuos numerius paruostus 
naudojimui, kai susisiekiate su klientq aptarnavimo centru. 




Serijos numerio ir produkto ID vietos 
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Technines jrangos atnaujinimas 



Prieziuros ypatybes 

Sis kompiuteris pasizymi funkcijomis, kuriomis galima lengvai j[ 
atnaujinti ir aptarnauti. Daugeliui siame skyriuje aprasytq [diegimo 
proceduru; nereikia jokiq papildomq jrankiit. 

Perspejimai ir jspejimai 

Pries atlikdami atnaujinimo proceduras atidziai perskaitykite visas 
taikytinas siame vadove pateiktas instrukcijas ir perspejimus. 

APERSPEJIMAS: Jei norite sumazinti susizeidimo nuo elektros smugio 
ir/arba nuo karsly pavirsiy rizikq, istraukite maitinimo kabelj is elektros 
lizdo ir, kol vidiniai sistemos komponentai neataus, nelieskite. 



APERSPEJIMAS: Jei norite isvengti elektros smugio, ugnies ar jrangos 
sugadinimo, nekiskite telekomunikacijos/telefono jungciy j tinklo sqsajos 
valdiklio (NIC) lizdus. 



AjSPEJIMAS: Statinis elektros kruvis gali sugadinti kompiuterio ar 
papildomos jrangos elektroninius komponentus. Pries atlikdami Sias 
proceduras, iskraukite savo statinj elektros kruvj placiai paliesdami jzemintq 
metalinj objektq. Daugiau informacijos apie apsaugq nuo elektrostatines 
iskrovos rasite §io vadovo skyriuje Priedas D, „Elektrostatine iSkrova"- 



AjSPEJIMAS: Pries nuimdami dangtj nuo kompiuterio jsitikinkite, kad 
kompiuteris yra isjungtas ir kad maitinimo kabelis istrauktas is elektros lizdo. 
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Technines jrangos atnaujinimas 



Small Form Factor kompiuterio Minitower 
konfiguracijos naudojimas 

Small Form Factor kompiuteris gali buti ir minitower konfiguracijos. 
Jei norite naudoti jo minitower konfiguracij^, pastatykite kompiuterj, 
kaip parodyta zemiau pateiktame paveikslelyje. 

{sitikinkite, kad abiejose pusese yra bent 10,2 cm (4 coliai) tuscios 
ir neuzstatytos erdves. 
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Technines jrangos atnaujinimas 



Uzrakto Smart Cover Lock atrakinimas 



Smart Cover Lock uzraktas yra priedas, kurj galima jsigyti tik su tarn 
tikrais modeliais. 



Smart Cover Lock uzraktas yra programos kontroliuojamas dangcio 
uzraktas, valdomas nustatytu slaptazodziu. Sis uzraktas apsaugo 
nuo neleistinos prieigos prie vidiniq komponentij. Kompiuteris 
pristatomas su neuzrakintu Smart Cover Lock uzraktu. Daugiau 
informacijos apie Smart Cover Lock uzrakt^ rasite Darbastalio 
valdymo vaclove, esanciame Dokumentacijos kotnpaktin iame diske. 

FailSafe rakto naudojimas 

Jei jjungsite Smart Cover Lock uzrakt^ ir negalesite [vesti savo 
slaptazodzio kompiuteriui isjungti, reikes Smart Cover FailSafe rakto 
kompiuterio dangciui atidaryti. Rakto reikes norint pasiekti vidimus 
kompiuterio komponentus vienu is siq atvejq: 

■ Maitinimo nutraukimas 

■ Nesekmingas jjungimas 

■ Kompiuterio komponent^ (pavyzdziui, procesoriaus arba 
maitinimo saltinio) gedimas 

■ Pamirsus slaptazod[ 



Smart Cover FailSafe raktas yra HP parduodamas pritaikytas [rankis. 
Pasiruoskite, uzsisakykite s[ rakt^ is anksto. 



FailSafe rakto [sigijimas: 

■ Kreipkites [ jgaliot^ HP platintoj^ arba paslaugi[ teikej^. 
Pasukamo rakto uzsakymo Nr. 166527-001 arba atsukamo 
rakto uzsakymo Nr. 166527-002. 

■ Uzsakymo informacij^ rasite HP tinklapyje (www.hp.com). 

■ Paskambinkite garantijoje arba Palaikymo tarnybti telefonii 
numerili vadove, esanciame Dokumentacijos kompaktiniame 
diske, nurodytu numeriu. 
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Kompiuterio dangcio su Smart Cover Lock uzraktu atidarymas: 

1. Is operacines sistemos tinkamai isjunkite kompiuterj, 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. lstraukite maitinimo kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite 
visus kitus isorinius prietaisus. 

3. FailSafe raktu atsukite nuo [silauzimo apsaugantj varzt^, 
laikant[ Smart Cover Lock. 




Smart Cover Lock uzrokto varzto atsukimas 

4. Nuimkite kompiuterio dangtj. 2r. ..Kompiuterio dangcio 
nuemimas". 

Jei is naujo desite Smart Cover Lock uzrakt^, pritvirtinkite 
uzrakt^ nuo jsilauzimo apsauganciu varztu. 
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Kompiuterio dangcio nuemimas 

Kompiuterio dangcio nuemimo instrukcijos: 

1. Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^, perkraukite kompiuter[ 
ir [ejq [ Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuterio operating sistem^, tada isjunkite 
visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Istraukite maitinimo kabelj is elektros tinklo lizdo ir is 
kompiuterio, tada atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

AjSPEJIMAS: Pries nuimdami dangtj nuo kompiuterio jsitikinkite, kad 
kompiuteris yra iSjungtas ir kad maitinimo kabelis iStrauktas is elektros lizdo. 

4. Paspauskite kaireje ir desineje kompiuterio pusese esancius 
mygtukus ©, tada stumkite kompiuterio dangtj, kol sis 
sustos, © ir pakelkite j| [ virsi^ bei atitraukite nuo korpuso. 




Kompiuterio dangcio nuemimas 
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Kompiuterio dangcio pakeitimas 

Kai keisite kompiuterio dangtj, skydelio krastus sulyginkite su 
korpuso takeliais, tada stumkite korpuso dangtj, kol jis uzsifiksuos 
savo vietoje. 




Kompiuterio dongcio pokeitimos 
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Papildomos atminties jdiegimas 

Kompiuteryje yra dvigubi tiesiniai atminties moduliai (DIMM), 
skirti dvigubo duomenq srauto sinchroniskai dinaminei operatyviajai 
atminciai (DDR-SDRAM). 

DIMM 

Sistemineje ploksteje esantys atminties lizdai gali buti uzpildyti ne 
daugiau kaip keturiomis standartinemis DIMM kortomis. Sie lizdai 
yra is anksto uzpildyti bent viena DIMM korta. Noredami isgauti 
maksimalq atminties palaikym^, sistemin^ plokstq galite uzpildyti 
iki 4 GB atminties, kuri yra sukonfiguruota dirbti auksto efektyvumo 
dvigubo kanalo rezimu. 

DDR-SDRAM DIMM 

Kad sistema dirbti^ tvarkingai, jeigu kompiuteris palaiko 
DDR-SDRAM DIMM, tai DIMM turi buti: 

■ standartine 184 kontaktq 

■ nebuferine, suderinama su PC2700 333 MHz arba 
su PC3200 400 MHz 

■ 2,5 voltu DDR-SDRAM DIMM. 
DDR-SDRAM DIMM taip pat turi: 

■ palaikyti CAS laukimo trukmze 2,5 arba 3 (CL = 2,5 arba CL = 3) 

■ tureti privalom^ JEDEC SPD informacij^ 
Be to, kompiuteris palaiko: 

■ 256 Mbit, 512 Mbit ir 1 Gbit ne ECC atminties technologijas 

■ vienpuses ir dvipuses DIMM 

■ DIMM, sukurtas su x8 ir xl6 DDR [renginiais; DIMM, sukurtos 
su x4 SDRAM [renginiais, nepalaikomos. 
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Norint, kad sistema veiktq palaikomais atminties dazniais, reikalingi 
sie procesoriq magistrales dazniai. 



Atminties daznis 


Reikalingas procesoriaus 




magistrales daznis 


333 MHz 


533 MHz or 800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 



Jeigu atminties daznis naudojamas su nepalaikomu procesoriaus 
magistrales dazniu, sistema veiks didziausiu palaikomu atminties 
greiciu. Pvz., jeigu 400 MHz DIMM naudojama su 533 MHz 
procesoriaus magistrale, sistema veiks didziausiu atminties 
palaikomu 400 MHz greiciu. 



Sistema nepasileis, jeigu [kisite nepalaikomas DIMM. 



Informacij^apie konkretaus kompiuterio procesoriaus magistrales 
daznio nustatym^ rasite Dokumentacijos kompaktinio disko 
Kompiuterio nustatymt{ (F10) paslaugitprogramos vadove. 

DIMM lizdy uzpildymas 

Sistema automatiskai veiks vieno kanalo rezimu, dvigubo kanalo 
Asimetriniu rezimu ar aukstesnio efektyvumo dvigubo kanalo 
Sluoksniniu rezimu priklausomai nuo to, kaip jkistos DIMM. 

■ Sistema veiks vieno kanalo rezimu, jeigu DIMM lizdai bus 
uzpildyti tik viename kanale. 

■ Sistema veiks dvigubo kanalo Asimetriniu rezimu, jeigu 
A kanalo bendra DIMM atminties talpa nelygi bendrai 
B kanalo DIMM atminties talpai. 

■ Sistema veiks aukstesnio efektyvumo dvigubo kanalo sluoksniniu 
rezimu, jeigu bendra kanalo A DIMM atminties talpa lygi bendrai 
kanalo B DIMM atminties talpai. Taciau [renginio technologija ir 
plotis tarp kanalq gali skirtis. Pvz., Jeigu A kanalas yra uzpildytas 
dviem 256 MB DIMM kortomis, o B kanalas uzpildytas viena 
512 MB DIMM korta, sistema veiks Sluoksniniu rezimu. 
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■ Bet kuriame rezime maksimalus veikimo greitis nustatomas pagal 
leciausi^ sistemos DIMM kort^. Pvz., jeigu sistema uzpildyta 
DIMM, kurios daznis 333 MHz, ir DIMM, kurios daznis 400 MHz, 
sistema veiks letesniu is siq dviejq greiciij. 

Sistemos ploksteje yra keturi DIMM lizdai - po du lizdus viename 
kanale. Lizdai pazymeti XMM1, XMM2, XMM3 ir XMM4. Lizdai 
XMM 1 ir XMM2 yra A kanale. Lizdai XMM3 ir XMM4 yra B kanale. 




DIMM lizdy podetys 



Detale 




Aprasas 


Lizdo spalva 


O 


DIMM 


izdas XMM1, A kanalas 


Melynas 


© 


DIMM 


izdas XMM2, A kanalas 


Juodas 


® 


DIMM 


izdas XMM3, B kanalas 


Melynas 


o 


DIMM 


izdas XMM4, B kanalas 


Juodas 
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DDR-SDRAM DIMM jstatymas 

AjSPEJIMAS: Alminties moduliy lizdai turi auksuotus metalinius kontaktus. 
Kai atnaujinate atmintj, svarbu naudoti atminties modulius su auksuoto 
metalo kontaktais, kad buty iSvengta korozijos ir/arba oksidacijos, 
kuri atsiranda susilieciant dviem nesuderinamiems metalams. 



AjSPEJIMAS: Statinis eleklros kruvis gali sugadinti kompiulerio ar 
papildomy ploksciy elektroninius komponentus. Pries atlikdami sias 
proceduras, iskraukite statinj elektros kruvj placiai paliesdami jzemintq 
metalinj objektq. Issamesnes informaciios rasite skyriuje Priedas D, 
„Elektrostatine iskrova". 



AjSPEJIMAS: Dirbant su atminties moduliu, nelieskite jo kontaktu. 
Taip galite sugadinti modulj. 



1. Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^, perkraukite 
kompiuter[ ir jej$ [ Kompiuterio nustatymus atrakinkite 
uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuterio operacinq sistem^, 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Istraukite maitinimo kabel[ is maitinimo Iizdo ir atjunkite 
visus kitus isorinius prietaisus. 

4. Nuimkite kompiuterio dangtj. 2r. ..Kompiuterio dangcio 
Duemimas". 

5. Sistemineje ploksteje suraskite atminties moduliu; lizdus. 

APERSPEJIMAS: Jei norite sumaiinti susiieidimo nuo karsty pavirSiy 
rizikq, nelieskite, kol vidiniai sistemos komponentai nebus atause. 
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6. Atidarykite abu atminties modulio lizdo skl^scius O, 
tada [kiskite atminties moduli i lizd^©. 




DIMM jdejimos 



Atminties modulis gali buti idetas vieninteliu budu. Suderinkite 
modulio kamp^ su atminties lizdo atidarymo ^sele. 



Noredami pasiekti maksimalij nasum^ Iizdus uzpildykite taip, 
kad A kanalo atminties talpa butq lygi B kanalo atminties talpai 
Pvz., jei lizde XMM1 yra viena is anksto jdeta DIMM ir norite 
[deti antr^ DIMM, rekomenduojama jdeti tokios pacios talpos 
DIMM i XMM3 arba XMM4 lizd*. 



7. {stumkite moduli i Hzd^ ir jsitikinkite, kad modulis visiskai 
istumtas ir tinkamai pritvirtintas. {sitikinkite, jog skl^sciai 
uzdaryti ©. 
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8. Kitiems moduliams jdeti kartokite 6 ir 7 zingsnius 

9. Pakeiskite kompiuterio dangtj. 

10. Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^ jprastu budu, 
naudodamiesi Kompiuterio nustatymais is naujo atrakinkite 
dangtelj ir jjunkite Smart Cover Sensor jutiklj. 

Kompiuteris automatiskai atpazins papildom^ atmintj, kai kit^ 
kart^ ijungsite kompiuter[. 
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Ispletimo kortos jdejimas 

Kompiuteryje yra du PCI ispletimo lizdai, [ kuriuos telpa iki 17,46 cm 
(6,875 colio) ilgio ispletimo kortos. Kompiuteryje yra po vien^ 
PCI Express xl ir PCI Express x!6 ispletimo lizd^. 



PCI ir PCI Express lizdai palaiko tik paprastas kortas, nebent yra 
jdiegtas papildomas pletinys. Papildomas pletinys palaiko du viso 
aukscio standartinius PCI lizdus. 




U1J 



c/y padetys 




Detale 


Aprasas 


O 


PCI ispletimo lizdas 


© PCI ispletimo lizdas 


© 


PCI Express xl6 ispletimo lizdas 


0 


PCI Express xl ispletimo lizdas 



PCI Express xl, x4, x8 arba xl6 ispletimo kortas galima jdeti 
\ PCI Express xl6 ispletimo lizd^. 
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Ispletimo kortos jdejimo instrukcijos: 

1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^, perkraukite kompiuterj 
ir [ejq [ Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuterio operacinq sistem£[, tada isjunkite 
visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Istraukite maitininio kabeli is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

4. Nuimkite kompiuterio dangt[. 2r. ^Kompiuterio dangcio 
nuemimas". 

5. Raskite lizd^, [ kur[ norite [deti ispletimo kort^. 

6. Pakeldami zali^sklqscio slankikl[ ir pasukdami skl^st[ 

[ atvir^viet^, atlaisvinkite lizdo dangtelio laikymo skl^scius, 
uzfiksuojancius PCI lizdij dangtelius O. 

7. Nuimkite lizdo dangtj pastumdami j[ aukstyn ir [ isor$ ©. 




Ispletimo lizdo dangtelio nuemimas 
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8. [dekite ispletimo kort^ [ sistemines plokstes lizd^ jstumdami 
j^po lizdo dangtelio laikymo skl^sciu ir paspausdami zemyn. 

Saugokites, kad dedant ispletimo kort^, ne[breztumete kitq 
korpuso komponentq. 




Ispletimo kortos jdejimos 

9. Pastumkite lizdo dangtelio laikymo skl^st[ [ viet^ ir uzfiksuokite 
ispletimo kort^. 



Dedami ispletimo kort^ [sitikinkite, kad metaliniai kortos laikikliai 
[statyti [ kompiuterio galines dalies lizdus, ir svelniai paspauskite 
kortelq, kad visos jungtys tinkamai [sistatytq [ ispletimo kortos lizd^. 



A 



jSPEJIMAS: Visuose kompiuterio galines dalies ispletimo kortos lizduose 
turi buti ispletimo korta arba lizdo dangtelis, kad naudojimo metu tinkamai 
veikty vidiniu komponenty ausinimas. 
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PCI ispletimo kortos isemimas 

PCI Express ispletimo kortos isemimo instrukcijos: 

1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^, perkraukite kompiuter[ 
ir [ejq [ Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuterio operacin^ sistem£[, tada isjunkite 
visus kitus isorinius prietaisus. 

3. lstraukite maitinimo kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

4. Nuimkite kompiuterio dangtj. 2r. ^Kompiuterio dangcio 
nuemimas". 

5. Pakeldami zali^skl^scio slankikl[ ir pasukdami skl^stj [ atvir^ 
viet^, atlaisvinkite kompiuterio galineje dalyje esancius lizdo 
dangtelio laikymo skl^scius, uzfiksuojancius PCI lizdq dangtelius. 

6. Paspauskite PCI Express lizdo galineje dalyje esanci^ laikymo 
rankenel^ nuo kortos ir atsargiai palenkite [ priekj ir atgal, kol 
jungtys issitrauks is lizdo. Traukite ispletimo kort^ [ virsq. 
tada tolyn nuo korpuso vidaus. [sitikinkite, ar nekliudysite 
kitq komponentq. 




PCI ispletimo kortos isemimas 
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7. [dekite kort^ [ antistatinq pakuotze. 

8. Jei nedesite naujos ispletimo kortos, uzdekite ispletimo lizdo 
dangtelj ant atviro lizdo. 

9. Pastumkite lizdo dangtelio laikymo skl^st[ [ viet^ ir uzfiksuokite 
ispletimo kortas bei ispletimo lizdo dangcius. 



turi buti ispletimo korta arba lizdo dangtelis, kad naudojimo metu tinkamai 




veikty vidiniy komponenty ausinimas. 
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Papildomu disky jrenginiu jdiegimas 

Kompiuteryje yra dvi isorines diskn jrenginiij nisos. [dedami 
papildomus diskij jrenginius, naudokites siomis rekomendacijomis: 

■ Pirminis Serial ATA (SATA) kietasis diskas turetn buti prijungtas 
prie pirminio sistemines plokstes SATA valdiklio (pazymeto 
P60 SATA 0). Antr^j[ SATA kietqjj disk^ prijunkite prie antrojo 
sistemines plokstes SATA valdiklio (pazymeto P61 SATA 1). 

■ Naudodami standartinj 80 laideliq kabelj sujunkite paralelinius 
ATA (PATA) ispletimo [renginius, pavyzdziui, optiniq diskii, 
IDE juostq ir Zip diskeliq [renginius su PATA valdikliu 
(pazymetu P20 PRIMARY IDE). 

■ |sukite prisukamuosius varztus, kad diski^ [renginys teisingai 
jsistatytii | [renginio nis^ ir buti{ uzfiksuotas vietoje. HP prideda 
papildomus prisukamuosius varztus (keturis 6-23 standartinius 
varztus ir keturis M3 metrinius varztus), jsuktus korpuso 
priekyje, po kompiuterio dangciu. Kietajam diskui naudojami 
6-23 standartiniai varztai. Visuose kituose diski| [renginiuose 
naudojami M3 metriniai varztai. HP gaminami metriniai varztai 
yra juodi, o HP gaminami standartiniai varztai yra sidabro spalvos. 

A|SPEJIMAS: Noredami isvengti darbo praradimo ir kompiuterio disky 
jrenginio pazeidimo: 

■ Jei ketinate jdeti arba isimti kietqjj diskq, tinkamai isjunkite 
operacine sistemq, tada iSjunkite kompiuterj. NeiSimkite kietojo 
disko, kol kompiuteris yra jjungtas arba budejimo rezime. 

■ Pries dirbdami su disky jrenginiu iskraukite statinj elektros kruvj. 
Dirbdami su disky jrenginiu pasistenkite neliesti jungties. Daugiau 
informacijos apie tai, kaip isvengti statinio elektros kruvio zalos, 
rasite Priedas D, „Elektrostatine iskrova". 

■ Atsargiai dirbkite su disky jrenginiu, neismeskite jo. 

■ jkisdami disky jrenginj nenaudokite jegos. 

■ Saugokite kietqjj diskq nuo skysciy, labai auksty ir zemy temperatury 
ar produkty, kurie skleidzia magnetinius laukus, pvz., monitoriy ar 
garso koloneliy. 

■ Jei diskq reikia siysti pastu, jdekite j pusline ar kitokiq apsauganciq 
pakuote siuntimui ir pazymekite jj „Atsargiai, trapus". 



2-18 



www.hp.com Technines jrangos vartotojo vadovas 



Disky jrenginiy padeciy nustatymas 



Technines jrangos atnaujinimos 




Disky jrenginiy podeiys 



O 3,5 colio vidine, standartine kietojo disko nisa 

© 5,25 colio optiniy disky jrenginiy nisa 

© 3,5 colio disky jrenginio nisa (parodytas 1,44 MB diskeliy 
jrenginys)* 

*Jei kompiuteryje yra jdetas 1,44 MB diskeliy jrenginys, jis bus 
su diskeliy jstumimo grioveliu (PN 360189-001), kaip parodyta 
iliustracijoje. Jei kompiuteryje yra tuscia 3,5 colio disky jrenginio 
nisa, kompiuteryje bus paprastas dangtelis (PN 358797-001). 
Jei siame lizde nera disky jrenginiy, galite jdiegti 3,5 colio jrenginj 
(diskeliy jrenginj, kietqjj diskq arba Zip diskeliy jrenginj). Jei norite 
jdiegti kitq 3,5 colio jrenginj - ne diskeliy jrenginj ar kietqjj diskq - 
turesite uzsakyti 3,5 colio jrenginio dangtelj (PN 358796-001). 

Jei norite patikrinti j kompiuterj jdiegtos atminties [renginiq tip^ 
ir talp<k paleiskite Kompiuterio nustatymus. Daugiau informacijos 
rasite Kompiuterio nwtatymo (F10) programos vadove, esanciame 
Dokumentacijos kompaktiniame diske. 
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Optiniy clisku jrenginio isemimas 

AISPEJIMAS: Visos laikmenos, kurias galima isimti, turi buti isimtos pries 
isimant disky jrenginj is" kompiuterio. 



Optiniq diskq [renginiai yra (CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, 
DVD+R/RW ar CD-RW/DVD Combo [renginys) 

Optiniq diski^ [renginio isemimas: 

1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzraktek perkraukite kompiuterj 
ir [ejq I Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuterio operacinq sistem^, tada isjunkite 
visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Istraukite maitinimo kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

4. Nuimkite kompiuterio dangtj. 2r. ..Kompiuterio dangcio 
nuemimas". 
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5. Paspauskite zali^skl^st[, esantj korpuso priekineje dalyje, 
salia diskq [renginiq O. Taip atlaisvinsite diskq [renginio dekl^. 

6. Stumkite diskq [renginio dekl^ { priekj, kol sis sustos ©. 
Diski| [renginys bus atlaisvintas. 




Disky jrenginio deklo isemimas 
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7. Atjunkite maitinimo ir duomenn kabelius nuo galines optiniq 
diskij [renginio dalies. 




Maitinimo ir duomeny kabeliy atjungimas 

8. Stumkite optiniq diskij irengin[ [ priekj, pakelkite aukstyn 
ir istraukite is [renginio deklo. 




Optiniy disky jrenginio isemimas 



2-22 



www.hp.com 



Technines jrangos vartotojo vadovas 



Technines jrangos atnaujinimas 



Jei desite kit^ optiniq diskq jrenginj, atlikite atvirkstinq isemimo 
procedure Keisdami diskq jrenginj, keturis prisukamuosius 
varztus is senojo disko jsukite j nauj^jj. Varztai atsiranda 
jrenginio takelhj vietose. 



Diskeliu jrenginio isemimas 

AISPEJIMAS: Visos laikmenos, kurias galima isimti, turi bOti isimtos pries 
isimant disky jrenginj is kompiuterio. 



Diskeliq jrenginys yra zemiau optinii( diski| jrenginio. Diskeliq 
jrenginio isemimo instrukcijos: 

1. Atlikite ankstesniame skyriuje aprasyt^ procedure „0ptiniii 
diskij jrenginio isemimas", jei norite isimti optinii( diskq jrenginj 
ir pasiekti diskeliq jrenginj. 

2. Atjunkite duomenij ir maitinimo kabelius nuo galines diskeliij 
jrenginio dalies. 

3. Stumkite diskeliq jrenginj j priekj, pakelkite aukstyn ir istraukite 
is jrenginio deklo. 




Diskeliy jrenginio isemimas 



Jei desite kitc^ diskeliu jrenginj, atlikite atvirkstinq isemimo procedure 
Keisdami diskq jrenginj, keturis prisukamuosius varztus is senojo disko 
jsukite j nauj^jj. Varztai atsiranda jrenginio takeliq vietose. 
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Optiniy disky jrenginio jdejimas 

Optiniij diski{ [renginio [dejimo instrukcijos: 

1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^, perkraukite kompiuterj 
ir [ejq i Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuterio operacin^ sistem^, tada isjunkite 
visus kitus isorinius prietaisus. 

3. lstraukite maitinimo kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

4. Nuimkite kompiuterio dangtj. 2r. ^Kompiuterio dangcio 
nuemimas". 

5. {sukite du M3 metrinius prisukamuosius varztus [ apatines 
kiekvienos Jrenginio puses skyles. HP prideda keturis papildomus 
M3 metrinius varztus priekineje korpuso dalyje, po kompiuterio 
dangciu. M3 metriniai prisukamieji varztai yra juodos spalvos. 

AjSPEJIMAS: Naudokite tik 3/16 arba 5mm ilgio varztus. Ilgesni varztai 
gali sugadinti vidinius jrenginio komponentus. 



Keisdami diskq [renginj, keturis M3 metrinius prisukamuosius 
varztus is senojo disko [sukite [ nauj^jj. Varztai atsiranda [renginio 
takeliq vietose. 




Nukreipiamyjy varzty jsukimas j optiniy disky jrenginj 
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6. Paspauskite zali^ skl^st[, esantj korpuso priekineje dalyje, 
salia diskq [renginiq O. Taip atlaisvinsite diskq [renginio dekl^. 

7. Stumkite diskq [renginio dekl^ { priek[, kol sis sustos ©. 
Diskq [renginys bus atlaisvintas. 




Disky jrenginio deklo isemimas 



Technines jrangos vartolojo vadovas 



www.hp.com 



2-25 



Technines jrangos atnaujinimas 



8. [sukite prisukamuosius varztus [ disko J lizdus, esancius diskq 
[renginio nisoje O. Tada stumkite diskq [rengin[ link kompiuterio 
galines dalies © ir uzfiksuokite J lizduose. 
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9. Sujunkite duomenij kabelj su sistemine plokste 

10. Sujunkite maitinimo ir duomenq kabelius su galine optiniq 
diskij [renginio dalimi. 




Maitinimo ir duomeny kabeliy sujungimas 

1 1 . {stumkite diski| jrengin[ ir jo dekl^ iki galo [ korpus^, kol 
deklas uzsifiksuos. 

Diskq jrenginys automatiskai uzsifiksuoja [renginio dekle tada, 
kai buna jstumtas iki galo. 



12. Pakeiskite kompiuterio dangtj. 

Sistema automatiskai atpazjsta diskq [renginj ir pakeicia kompiuterio 
konfiguracijX- 

AjSPEJIMAS: Aptarnaudami kompiuterj, iSrinkimo proceso metu 
patikrinkite, ar visi kabeliai yra savo vietose. Netinkamai padetas 
kabelis gali sugadinti kompiuterj. 
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SATA kietojo disko atnaujinimas 
Kietojo disko isemimas ir pakeitimas 

(gjx Pries isimdami kiet^jj disk^ nepamirskite pasidaryti duomenq 
atsarginiq kopijq, kad galetume jdiegti siuos duomenis [ nauj^ 
kiet^j[ disk^. 

[taisytasis 3,5 colio kietasis diskas yra po maitinimo saltiniu. Kietojo 
disko isemimo ir pakeitimo instrukcijos: 

1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^, perkraukite kompiuterj 
ir [ejq i Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuterio operacinq sistem^, tada isjunkite 
visus kitus isorinius prietaisus. 

3. lstraukite maitinimo kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

4. Nuimkite kompiuterio dangtj. 2r. ^Kompiuterio dangcio 
nuemimas". 
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5. Paspauskite korpuso priekineje dalyje, salia optiniij diskq 
[renginio, esant[ zali^ skl^stj © ir stumkite optiniq diskij 
dekl^i priekj©. 




Optiniy disky jrenginio jstumimas 
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6. Pasukite maitinimo saltinio dekl^ [ statmen^ padetj. 




Maitinimo saltinio deklo pakelimas 

7. Atjunkite maitinimo kabel[ O and data cable © nuo galines 
maitinimo disko dalies. 




Kietojo disko maitinimo kabelio ir duomeny kabelio atjungimas 
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8. Paspauskite ^selq, fiksuojanci^diskq jrengini, irpadekite 
salia jrenginio O, stumkite kiet^j[ disk^ [ kompiuterio priekj, 
tada perkelkite disk^aukstyn ir istraukite is nisos ©. 




Kietojo disko isemimas 

9. Jei norite jdiegti kiet^ji disk^, auksciau aprasyt^ procedure 
atlikite atvirksciai. 



Kietiyq diskq keitimo rinkinys susideda is keleto duomeni^ 
perdavimo kabeliq. {sitikinkite, ar naudojate kabel[ tok| kaip 
[diegtas gamykloje. 



Jei sistemoje yra tik vienas SATA kietasis diskas, norint isvengti 
kietojo disko veikimo problem^ duomenn kabelis pirmiausiai 
turi buti sujungtas su jungtimi, pazymeta P60 SATA 0. 
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Keisdami diskq jrenginj, keturis varztus is senojo disko jsukite 
j nauj^jj. Varztai atsiranda jrenginio takelhj vietose. Prisukamiesiems 
varztams Torx T- 1 5 atsukti ir prisukti naudokite Torx T- 1 5 atsuktuv^. 
HP prideda keturis papildomus 6-23 standartinis prisukamuosius 
varztus priekineje korpuso dalyje, po kompiuterio dangciu. 
Standartiniai 6-23 prisukamieji varztai yra sidabro spalvos. 



Pakeitq pagrindinj kieteyi disk^, jdekite Restore Plus! kompaktinj 
disk^, kuris atkurs operacinq sistem^, tvarkykles ir kit^ programing 
jrang^, anksciau jdiegt^kompiuteryje. Naudokites su Restore Plus! 
atkurimo kompaktiniu disku pateikto vadovo instrukcijomis. 
Atkurimo procesui pasibaigus, pakartotinai jdiekite asmeninius 
failus, kuriuos issaugojote pries pakeisdami kietfy j disk^. 



Diskg jrenginio idejimas { 3,5 colio disky jrenginio nisq 

3,5 colio diskq jrenginio nisa kompiuterio priekyje gali buti 
sukonfiguruota su diskeliij jrenginiu arba gali buti tuscia, 
tai priklauso nuo kompiuterio konfiguracijos. Diskq jrenginio 
nis^_ dengiantis dangtelis priklausys nuo pradines kompiuterio 
konfiguracijos. 

Jei kompiuteryje nebuvo pasirenkamo diskeliq jrenginio, 3,5 colio 
jrenginj, pavyzdziui, diskeliq jrenginj ar kiet^jj disk^, bet kada galite 
jdeti j diski^ jrenginio nis^. 



Reikiamo dangtelio tipas priklausys nuo jdiegti planuojamo jrenginio 
tipo. Jei diegsite diskeliq jrenginj, reikes diskeliq jrenginio dangtelio 
(PN 360189-001). Jei diegsite kietqjj disk^, reikes paprasto dangtelio 
(PN 358797-001). Jei norite jdiegti kit^3,5 colio jrenginj - ne diskelhj 
jrenginj ar kiettyj disk^, reikes 3,5 colio jrenginio dangtelio 
(PN 358796-001). Kai keisite kompiuterio konfiguracij^, 
kreipkites j jgaliot^ HP platintoj^ ir uzsisakykite tinkam^ dangtelj. 
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3,5 colio [renginio nisa yra po optiniq diski{ [renginiu. (renginio [dejimas 
[ 3,5 colio [renginio nis^: 

[sukite prisukamuosius varztus, kad diski[ [renginys teisingai [sistatytq 
^ =i ^ [ [renginio nis^ ir butij uzfiksuotas vietoje. HP prideda papildomus 
prisukamuosius varztus (keturis 6-23 standartinius varztus ir keturis 
M3 metrinius varztus), [suktus korpuso priekyje, po kompiuterio 
dangciu. Kietajam diskui naudojami 6-23 standartiniai varztai. 
Visuose kituose diskij [renginiuose naudojami M3 metriniai varztai. 
HP gaminami M3 metriniai varztai yra juodi, o HP gaminami 
6-23 standartiniai varztai yra sidabro spalvos. 



1. Atlikite skyriuje „0ptiniq diskij [renginio isemimas" aprasyt^ 
procedure, jei norite isimti optiniq diskq [rengin[ ir pasiekti 
3,5 colio diskq [renginio nis^. 

2. [sukite prisukamuosius varztus [ disko J lizdus, esancius diskq 
[renginio nisoje O. Tada stumkite diskq [rengin[ link kompiuterio 
galines dalies © ir uzfiksuokite J lizduose. 
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3. {stumkite diskq jrenginio dekl^atgal [ korpus^ kad sis 
uzsifiksuoty. 

4. Sujunkite maitinimo ir duomenq kabelius su galine diskq 
jrenginio dalimi. Jei [statysite antr^kieteyi disk^, sujunkite 
kit^ duomenq kabelio gal^ su sistemines plokstes jungtimi, 
pazymetaP61 SATA 1. 

5. Nuimkite [renginio dangtelj paspausdami dvi ^seles, esancias 
vienoje didesniojo priekinio dangtelio puseje, [ vidq O 

ir pasukdami jrenginio dangtel[ [ son^nuo didesniojo priekinio 
dangtelio ©. 



Dangtelio tipas priklausys nuo kompiuterio konfiguracijos. 




Disky jrenginio dangtelio nuemimas (parodytas diskeliy 
jrenginio dongtelis) 
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6. Pakeiskite isimt^ [renginio dangtelj tinkamu dangteliu j[ [spausdami. 



Reikiamo dangtelio tipas priklausys nuo diegiamo [renginio tipo. 
Jei diegsite diskeliq [rengin[, reikes diskeliq [renginio dangtelio 
(PN 360189-001). Jei [statysite kiet^j[ disk^, reikes paprasto 
dangtelio (PN 358797-001), kaip parodyta zemiau pateiktoje 
iliustracijoje. Jei norite [statyti kit^_ 3,5 colio [renginj - ne diskeliq 
[rengin[ ar kiet^j[ disk^- reikes 3,5 colio [renginio dangtelio 
(PN 358796-001). Kai keisite kompiuterio konfiguracij^, 
kreipkites [ [galiot^ HP platintoj^ ir uzsisakykite tinkam^ dangtel[. 




Disky jrenginio dangtelio uzdejimas (parodytas kieiojo disko dangtelisj 
7. Pakeiskite kompiuterio dangt[. 
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Darbas su MultiBay pasirinktimi 

MultiBay pasirinktis yra speciali diskq [renginio nisa. kuri palaiko 
daugelj papildomq 12,7 mm isimamq diskq [renginiq: 

■ MultiBay CD-ROM irengini* 

■ MultiBay CD-RW irengini 

■ MultiBay DVD-ROM irengini 

■ Kombinuot^ MultiBay CD-RW/DVD-ROM irengini 

■ MultiBay SMART kiefcyi disk^ 

* gali buti prijungtas/atjungtas arba pakeistas bet kuriuo metu 

MultiBay pasirinkties diegimo procedura yra tokia pati, kaip optiniq 
diskq irenginio. Issamesnes informacijos ieskokite „Optiniq diskq 
irenginio idejimas". 



(gjx Diegiant MultiBay pasirinkti duomenq kabelj sujunkite su sistemos 
plokstes PATA jungtimi, prie kurios neprijungtas kitas irenginys. 
Kitu atveju bus pateiktas registravimo klaidos pranesimas. 



AjSPEJIMAS: Noredami isvengti darbo praradimo ir kompiuterio disky 
jrenginio pazeidimo: 

■ Pries dirbdami su disky jrenginiu iskraukile statinj elektros kruvj. 
Dirbdami su disky jrenginiu pasistenkite neliesti jungties. 

■ Pries pasiimdami j kelione, gabendami, laikydami arba isimdami 
disky jrenginj (ne kietqjj diskq), patikrinkite, ar jrenginyje nera 
laikmeny, pvz., CD-ROM arba DVD-ROM ir ar laikmeny deklas 
uzdarytas. 

■ Atsargiai elkites su disky jrenginiu: jkisdami disky jrenginj 
nenaudokite jegos, jo neismeskite ir nespauskite virsutinio dangtelio. 

■ Saugokite kietqjj diskq nuo skysciy, dideliy temperatures svyravimy 
ar produkty, kurie skleidzia magnetinius laukus, pvz., monitoriai ar 
garsiakalbiai. 

■ Jei diskq reikia siysti pastu, jdekite j pusline ar kitokiq apsauganciq 
pakuote siuntimui ir pazymekite jj „Atsargiai, trapus". 



2-36 



www.hp.com Technines jrangos vartotojo vadovas 



Technines jrangos atnaujinimos 



Bet kuriuo metu prijungiami/atjungiami arba keiciami 
MultiBay disky jrenginiai 

AjSPEJIMAS: Kaip isvengti zalos kompiuteriui, disky jrenginiui ir jame 
saugomiems duomenims: Pries jdedami arba isimdami kietqjj diskq, 
isjunkite kompiuterj. Neisimkite kietojo disko, kol kompiuteris jjungtas 
arba yra budejimo rezime. Jei norite jsitikinti, ar kompiuteris yra budejimo 
rezime, jjunkite kompiuterj, po to jj vel iSjunkite. 



Jei kompiuteryje naudojama is anksto [diegta HP pateikta operacine 
sistema, kompaktiniu; diskq jrengin[ galite [deti ir isimti, kai kompiuteris 
yra jjungtas, isjungtas arba budejimo rezime. 

AjSPEJIMAS: Jei optiniy disky jrenginj jdejote, kai kompiuteris buvo 
isjungtas, is naujo jjunkite kompiuterj, kad jsitikintumete, ar optiniy disky 
jrenginys tinkamai veikia, jei naudojamos jrasymo, atsarginio kopijavimo 
arba vaizdo perziuros programme jranga. 
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MultiBay Security Screw apsauginio varzto numemimas 

Jei uzdetas MultiBay apsauginis varztas, MultiBay isemimo svirtis 
isjungiama, todel diskq [renginio, [deto [ MultiBay, negalima isimti. 

Jei diskn jrengin[ is MultiBay norite isimti, naudodami FailSafe rakt^ 
pirmiausia turite nuimti apsauginj varzt^. 

Jei FailSafe raktas su kompiuteriu nebuvo pateiktas, kreipkites 
^ =1 ^ [ HP platintoj^ arba paslaugij teikej^. Pasukamojo rakto uzsakymo 
Nr.166527-001 arba atsukamojo rakto uzsakymo Nr. 166527-002. 




MultiBay apsauginio varzto isemimas (parodytas pasukamasis varztas) 
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Disky jrenginio jstatymas { MultiBay 

1. Is diskq [renginio isimkite visas isimamas laikmenas, 
pvz., kompaktin[ diska^. 

2. Jeigu keiciate kompaktiniq diskq [rengin[, isjunkite visas 
programas, isjunkite operacine^ sistema, ir kompiuterj. 

3. Diskij [renginio virsus turi buti atsuktas [ priek[, o diskq 
[renginio jungtis - [ kompiuterj; diskq [renginj [statykite 
[ MultiBay ir tvirtai pastumkite, kad butij tinkamai sujungta 




Disku jrenginio jstatymas j MultiBay 

4. Jei optiniq diskij [rengin[ [dejote, kai kompiuteris buvo isjungtas, 
is naujo [junkite kompiuter[, kad [sitiktumete, ar optiniq disku. 
[renginys tinkamai veikia, jei naudojamos [rasymo, atsarginio 
kopijavimo arba vaizdo perziuros programme [rangos. 

5. Jei norite, [statykite MultiBay apsauginj varzta,. Issamesnes 
informacijos rasite skyriuje ,,MultiBay Security Screw 
apsauginio varzto numemimas". 

Jei [renginys neveikia, patikrinkite, ar sistemoje [diegtos reikiamos 
[renginio tvarkykles. Jei tvarkykliq. nera, jas galima nemokamai 
atsisii|sti is HP tinklapio www.hp.com. 
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Disky jrenginio isemimas is MultiBay 

1. Is diskq [renginio isimkite visas isimamas laikmenas, 
pvz., kompaktinj disk^. 

2. Pries isimdami optiniq diskq jrengini, sustabdykite diskq 
[renginj naudodami piktogram^ Saugiai pasalinti technin^ 
[rangq (Safely Remove Hardware) Windows uzduociq juostoje. 

3. Jeigu keiciate kompaktiniq diskq jrenginj, isjunkite visas 
programas, isjunkite operacin^ sistem^ ir kompiuter[. 

4. Nuimkite MultiBay apsaugin| varzt^, jei jis buvo uzdetas. 
Instrukcijij, kaip nuimti MultiBay apsaugin[ varzt^, ieskokite 
skyriuje ,,MultiBay Security Screw apsauginio varzto 
numemimas". 

5. Isemimo svirt[ pastumkite [ kairq, kad is MultiBay isimtumete 
diskij [renginj. 




Disky jrenginio isemimas is MultiBay 
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MultiBay kietojo disko dalinimas ir formatavimas 



(gjj. Jams teikia tureti administratoriaus arba administrator^ grupes 
nario teises, jei norite uzbaigti si^ procedure 



1. lsjunkite visas programas, operacines sistemos programing 
[rang^ ir kompiuterj. 

2. [ MultiBay [statykite kiet^j[ disk^. Issamesnes informacijos 
rasite skyriuje „Diskq jrenginio [statymas [ MultiBay". 

3. [junkite kompiuterj. 

4. Spustelekite Pradeti (Start). 

5. Desiniu klavisu spustelekite piktogram^ Mano kompiuteris 
(My Computer), tada spustelekite Tvarkyti (Manage). 

6. Spustelekite Saugojimas (Storage), tada du kartus spustelekite 
Disko tvarkymas (Disk Management). 

7. Desiniu peles klavisu spustelekite MultiBay kiet^jj disk^, 
tada spustelekite Dalijimas (Partition). Atidziai perskaitykite 
ir atsakykite [ ekrane pateikiamus raginimus. 

Papildomos infonnacijos ieskokite intemetiniame vadove 
(spustelekite Veiksmas (Action) > Vadovas (Help)). 
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{sitikinkite, kad abiejose pusese yra bent 4 coliai (10,2 cm) tuscios 
ir neuzstatytos erdves. 



HP Compaq Small Form Factor 



Darbalaukio matmenys 

Aukstis 
Plotis 

Gylis (gylis padides, jei kompiuteryje 
yra prievady apsaugy laikikliai) 

Apytikris svoris 

Temperaturos intervalai 

Veikia 

Neveikia 

Santykinis dregnumas 
(ne kondensacijos) 

Veikia 

Neveikia (38,7° C dregniausia kolba) 
Maksimalus aukstis (nesuspausto) 

Veikia 
Neveikia 



3,95 colio 
1 3,3 colio 
14,9 colio 

21 svaras 

50 iki 95° F 
-22 iki 140°F 



10-90% 
5-95% 

10 000 pedy 
30 000 pedy 



10,3 cm 
33,78 cm 
37,85 cm 

9,53 kg 

10 iki 35° C 
-30 iki 60° C 



10-90% 
5-95% 

3 048 m 
9 144 m 



Veikimo temperature yra mazinama 1,00° C 300 m (1 000 ft) iki 3 000 m (10 000 ft) 
virs juros lygio, be tiesiogines saules sviesos. Maksimalus pokycio intervalas yra 10° C/Hr. 
VirSutine ribq galima nustatyti naudojant jdiegty pasirinkciy tipus ir skaiciy. 
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HP Compaq Small Form Factor (T^sinys) 



Maitinimas saltinis 

Naudojamos jtampos intervalas* 90-264 VAC 90-264 VAC 

Nominalus jtampos intervalas 1 00-240 VAC 1 00-240 VAC 

Nominalus linijinis daznis 50-60 Hz 50-60 Hz 

Maitinimo isvestis 240 W 240 W 

Nominalioji jvesties srove (maksimali)* 5 A @ 1 00 VAC 2,5 A @ 200 VAC 

Silumos laidumas 

Didziausias 1 260 BTU/hr 318 kg-cal/hr 

Iprastas (laukimo rezimas) 340 BTU/hr 86 kg-cal/hr 

*Si sistema naudoja aktyvaus maitinimo koeficientq, koreguojantj maitinimo saltinj. Todel 
sistema atitinka CE zymejimo reikalavimus Europos Sqjungos salims. Aktyvaus maitinimo 
koeficiento, koreguojancio maitinimo tiekimq, papildomas privalumas tas, kad naudojamos 
jtampos intervalui pasirinkti mygtukas nereikalingas. 
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Baterijy keitimas 



Su kompiuteriu parduodamos baterijos tiekia maitinim^ realiuoju 
Iaiku. Jei keisite baterijq naudokite baterijas, ekvivalencias 
gamintojo jdiegtoms kompiuteryje. Kompiuteris parduodamas 
su 3 volti; licio ploksciaisiais baterijq elementais. 

Licio baterijq eksploatavimo laikotarpis gali buti prailgintas jjungus 
kompiuteri [ veikiantj kintamosios sroves lizd^ sienoje. Licio 
baterijos yra naudojamos tik tada, kai kompiuteris NE[JUNGTAS 
j kintamosios sroves maitinimo salting 



APERSPEJIMAS: Kompiuteryje yra vidine licio mangano dioksido 
baterija. Netinkamai naudojant baterijq kyla gaisro ir nusideginimo 
rizika. Jei norite sumazinti susizeidimo rizikq: 

■ Nebandykite is naujo jkrauti baterijos. 

■ Nelaikykite aukstesneje nei 60° C (140° F) temperaturoje. 

■ Neardykite, nespauskite, neperdurkite, netrumpinkite isoriniy 
kontakty bei saugokite nuo ugnies ir vandens. 

■ Baterijq keiskite tik slam produktui skirta HP atsargine baterija. 

AjSPEJIMAS: Pries keiciant baterijq svarbu issaugoti kompiuterio 
CMOS nustatymy atsargine kopijq. Isimant arba keiciant baterijq 
CMOS nustatymai bus panaikinti. Apie CMOS nustatymu issaugojimq 
skaitykite Gedimy nustatymo vadove, esanciame Dokumentacijos CD 
kompaktiniame diske. 



Baterijy, bateriju pakuociy ir akumuliatoriy negalima ismesti kartu 
su namy ukio atliekomis. Naudokite viesqjq surinkimo sistemq arba 
grqzinkite jas HP, jgaliotiesiems partneriams ar jy agentams, ir jos 
bus naudojamos pakartotinai arba tinkamai ismestos. 
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Baterijy keitimas 



AjSPEJIMAS: Stalinis eleklros kruvis gali sugadinti kompiuterio 
ar papildomos jrangos elektroninius komponentus. Pries atlikdami 
Sias proceduras, iSkraukite statinj elektros kruvj placiai paliesdami 
jzemintq metalinj objektq. 

1. Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^, naudodami 
Kompiuterio nustatymus atrakinkite dangtelj ir isjunkite 
Smart Cover Sensor jutiklj. 

2. Is operacines sistemos tinkamai isjunkite kompiuterj, 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite 
maitinimo kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus 
isorinius prietaisus. Po to nuimkite kompiuterio dangtj. 

Norint pasiekti baterijas, gali reiketi pasalinti ispletimo korteles. 

3. Padekite baterij^ ir baterijos laikiklj ant sistemines plokstes. 

4. Priklausomai nuo baterijos laikiklio tipo sistemineje ploksteje, 
vadovaudamiesi viena siq instrukcijq, pakeiskite baterij^. 

1 tipas 

a. Isimkite baterij^ is jos laikiklio. 




Ploksciojo baterijos elemento isemimas (1 tipas) 

b. Teigiama puse aukstyn [stumkite baterij^, kuria keiciate, 
i viet^. Baterijos laikiklis automatiskai pritvirtina baterij^ 
tinkamoje padetyje. 
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2 tipas 

a. Jei norite isimti baterij^ is jos laikiklio, suspauskite 
metalinius gnybtus, esancius virs vieno baterijos krasto. 
Kai baterija iskyla, istraukite j^O. 

b. Jei norite [deti nauj^ baterija teigiama puse aukstyn 
[stumkite vien^ pakeitimo baterijos krast^po laikiklio 
krasteliu. Paspauskite kit^ krast^ zemyn, kol gnybtai 
spragtels virs kito baterijos krasto ©. 
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Baterijy keitimos 



3 tipas 

a. Atitraukite baterij^ laikantj spaustuk^O ir isimkite 
baterijq_©. 

b. Idekite nauj^ baterij^ ir pastumkite spaustuk^ [ viet^. 




Ploksciojo baterijos elemento isemimas (3 tipas) 

Pakeitq baterij^ atlikite toliau pateiktus zingsnius ir baikite procedure 

5. Pakeiskite kompiuterio dangtj. 

6. Prijunkite kompiuterj ir j i jjunkite. 

7. Naudodamiesi Kompiuterio nustatymais is naujo nustatykite 
laik^ ir dat% savo slaptazodzius ir kitus ypatingus sistemos 
nustatymus. Daugiau informacijos rasite Komputerio nustatymo 
(F10) programos vadove, esanciame Dokumentacijos 
kompaktiniame diske. 

8. Jei uzrakinote Smart Cover Lock jprastu budu, naudodamiesi 
Kompiuterio nustatymais is naujo atrakinkite dangtelj ir jjunkite 
Smart Cover Sensor. 
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Saugos uzrakty naudojimo sqlygos 

Saugos uzrakto jstatymas 

2emiau ir kituose puslapiuose pavaizduoti saugos uzraktai gali buti 
naudojami kompiuterio apsaugai. 

Taip pat galima [sigyti prievado saugos laikikliq (neparodyta). 
Daugiau informacijos ieskokite tinklapyje adresu www.hp.com. 

Kabelio uzraktas 

Jei toks yra, jkiskite kabelio uzrakt^ [ zemiau parodyt^ viet^. 



mm* 




1 



Kabelio uzrakto jstatymas 
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Saugos uzrakty naudojimo sqlygos 



Pagrindo uzraktas 




Pagrindo uzrakto jstotymos 

Universalus uzspaudziantis korpuso uzraktas 
Be saugos kabelio 

1. Isveskite klaviaturos ir peles kabelius per uzrakt^. 
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Sougos uzrakty naudojimo sqlygos 
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Saugos uzrakty naudojimo sqlygos 

Su saugos kabeliu 

1 . Pritvirtinkite saugos kabel[ apsukdami j j aplink nejudinam^ objekU\. 




2. Isveskite klaviaturos ir peles kabelius per uzrakt^. 
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Sougos uzrakty naudojimo sqlygos 



3. Naudodami pridet^ verzlq prisukite uzrakt^ prie korpuso. 




4. [dekite saugos kabelio kistuk^ [ uzrakt^ O ir paspaudq 
mygtuk^© jj uzrakinkite. Uzraktui nuimti naudokite 
pridet^ rakt^. 
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D 



Elektrostatine iskrova 



Statines elektros iskrova nuo pirsto ar kito laidininko gali sugadinti 
sistemines plokstes arba kitus statinei elektrai jautrius jrenginius. 
Tokio pobudzio neigiamas poveikis gali sumazinti numatyt^prietaiso 
eksploatavimo laik^. 

Apsauga nuo elektrostatines iskrovos zalos 

Jei norite apsisaugoti nuo elektrostatines iskrovos zalos, atkreipkite 
demesj j siuos jspejimus: 

■ Venkite liesti rankomis laikydami ir transportuodami produktus 
antistatinese dezese. 

■ Elektrostatiniam kruviui jautrias dalis laikykite jq dezese, kol jos 
bus atveztos j nestatiskas darbo vietas. 

■ Pries isimdami is deziq, padekite dalis ant jzeminto pavirsiaus. 

■ Nelieskite varztq, laideliq ar schemq. 

■ Liesdami statiniam kruviui jautrius komponentus arba mazgus 
bukite tinkamai jsizeminqs. 

jzeminimo budai 

Yra keli jzeminimo budai. Liesdami arba jtaisydami elektrostatiniam 
kruviui jautrias dalis naudokite vien^ ar kelis is ski budq: 

■ Naudokite rieso dirzelj, kurj jzeminimo laidas sujungia su jzeminta 
darbo vieta arba kompiuterio korpusu. Riesi^ dirzeliai - tai lankstus 
dirzeliai, kuriq jzeminimo laidq varzos procentas ± 10 yra 
maziausiai 1 megaomas. Noredami, kad jzeminimas buty tinkamas, 
devekite dirzelj, priglundantj prie odos. 
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Elektrostatine iskrova 



■ Stovimose darbo vietose naudokite kulnq, kojq pirstq arba batq 
dirzelius. Stovedami ant laidziij grindq arba sklaidanciq kilimelit^ 
devekite dirzelius ant abiejn pedq. 

■ Surinkimo vietoje naudokite laidzius jrankius. 

■ Surinkimo vietoje naudokite nesiojamus komplektus su 
sulankstomu stating kruvj sklaidanciu darbo kilimeliu. 

Jei neturite siulomq naudoti priemoniij tinkamam [zeminimui, 
kreipkites [ HP [galiotus agentus, platintojus arba paslaugq teikejus. 



Jei reikia daugiau informacijos apie statinq elektr^, kreipkites 
I HP [galiot^ agent^, platintoj^ arba paslaugq teikej^. 
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Nuolatine Kompiuteriy prieziura 

Perskaitykite siuos kompiuterio ir monitoriaus prieziuros patarimus: 

■ Pastatykite kompiuterj ant tvirto, lygaus pavirsiaus. Palikite 
10,2 cm (4 col ill) tarpzi L| z sisteminio bloko ir virs monitoriaus, 
kad gaiety cirkuliuoti oras. 

■ Niekada nenaudokite kompiuterio nenuemq dangcio arba 
soninio skydo. 

■ Niekada neapribokite oro sroves link kompiuterio uzdengdami 
priekines ventiliacijos angas arba oro jtraukimo vietas. Nedekite 
klaviaturos pagrindu zemyn tiesiai priesais kompiuterj, nes tai 
taip pat apriboja oro cirkuliacijq.. 

■ Saugokite kompiuterj nuo pernelyg dideles dregmes, tiesioginii( 
saules spinduliq ir didelio karscio ar salcio. Informacij^apie 
kompiuteriui rekomenduojamos temperaturos ir dregmes 
intervalus skaitykite siame vadove Priedas A, ,,Specifikacijos". 

■ Saugokite, kad ant kompiuterio ir klaviaturos nepatektq skysciq. 

■ Niekada neuzdenkite monitoriaus ventiliacijos angij. 

■ Isjunkite kompiuterj pries atlikdami tokius veiksmus: 

□ Kai reikia, valykite kompiuterio isor$ minkstu, dregnu 
skudureliu. Nuo valymo priemoniq gali blukti spalva arba 
gadintis pavirsius. 

□ Kartais valykite kompiuterio priekineje ir galineje dalyje 
esancias ventiliacijos angas. Pukeliai ir kiti svetimkuniai 
gali uzblokuoti ventiliacijos angas ir apriboti oro cirkuliacij^. 
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Pasiruosimas siysti 



Ruosdamiesi siqsti kompiuterj, naudokites siais patarimais: 

1. Padarykite atsargines kietojo disko failq kopijas PD diskuose, 
juostinio kaupiklio kasetese arba diskeliuose. Saugokite, kad 
laikant arba transportuojant atsarginiij kopijij laikmenos negautq 
elektriniq arba magnetiniq impulsq. 

lsjungus sistemos maitinim^. kietasis diskas automatiskai uzsirakina. 

2. Is diskeliq [renginio isimkite visus programij diskelius. 

3. [ diskeliq [renginj jdekite tusci^diskelj, tai apsaugos [renginj 
transportuojant. Nenaudokite diskelio, kuriame saugote ar 
planuojate saugoti duomenis. 

4. lsjunkite kompiuterj ir isorinius jo jrenginius. 

5. Istraukite maitinimo kabel[ is lizdo, tada - is kompiuterio. 

6. Atjunkite sistemos komponentus ir isorinius prietaisus nuo 
jq maitinimo saltiniij, tada nuo kompiuterio. 

Pries transportuodami kompiuter[ patikrinkite, ar visos plokstes 



tinkamai jdetos ir jtvirtintos plokschj lizduose. 



7. Supakuokite sistemos komponentus ir isorinius jrenginius jiems 
skirtose pakavimo dezese arba panasiose pakuotese, kuriose buti[ 
pakankamai juos apsaugancios medziagos. 





Apie poveik[ aplinkai skaitykite sio vadovo skyriuje Priedas A, 
„Specifikacijos". 
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Saugumo priemones optiniy disky jrenginiams 

Naudodami ar valydami opting disktj tvarkyklq butinai atkreipkite 
demesj [ toliau pateiktas rekomendacijas. 

Naudojimas 

■ Nejudinkite [renginio naudojimo metu. Del to gali sutrikti 
skaitymas. 

■ Saugokite jrenginj nuo staigiij temperaturos pokyciq, nes [renginio 
viduje gali susiformuoti kondensacija. Jei temperatura staigiai 
pasikeicia, kol [renginys yungtas, maitinim^ isjunkite ne anksciau 
kaip po valandos. Jei is karto naudosite [rengini, jis gali 
blogai skaityti. 

■ Nelaikykite [renginio vietoje, kurioje gali buti labai dregna, 
auksta arba zema temperatura, mechaniniq vibravimii arba 
tiesioginiq saules spinduliq. 



Valymas 

■ Priekin^ pusq valykite minkstu, sausu skudureliu arba minkstu 
skudureliu, siek tiek sudrekintu svelniu valiklio tirpalu. Niekada 
nepurkskite valymo skysciq tiesiai ant [renginio. 

■ Stenkites nenaudoti jokiq tirpikliq, pavyzdziui, alkoholio arba 
benzolo, galinciq sugadinti pavirsiq. 



Sauga 

Jei koks nors daiktas ar skystis patekm [ |rengin[, nedelsiant isjunkite 
kompiuter[ ir perduokite [galiotam HP paslaugij teikejui patikrinti. 
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